Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descricdo Esquema| Método | V lluminac&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. |Fases| N-R | In-S | In-T | FCT | FCA | In' |Secdo| Ic | Disj | dV parc | dV total Lista de Materiais
‘ deinst. | (v) [6]18]30]40]45]130 | 100 | 1247 [ 2110 | 3160 (VA) ) (A) (A) (A) A [mm] @A) | A | (%) (%) Acessorios p/ eletrodutos
| 1 ILUMINACAO GERAL EXTERNA F+N B1 220V 21116 640 370 R 2.9 1.00 | 0.45 6.5 25] 24.0] 10.0 0.73 0.88 Arruela zamak
| b 2 60 60 R 0.3 0.65 0.4 25| 24.0 1" 2 p¢
|
‘ c 116 580 310 R 2.6 1.00( 2.6 25] 24.0 Bucha zamak
‘ 2 ILUMINACAO GERAL AUDITORIO E S. REUNIAGF+N+T B1 220V | 9 141 1 1 730 644 T 3.3 1.00| 0.45 7.4 25| 240 10.0 0.61 0.76 1" 3 p¢
p 1 40 40 T 0.2 0.65 0.3 25| 24.0 Caixa PVC
r 8 240 240 T 1.1 0.57 1.9 25| 24.0 4x2" 49 pg
S 4 120 120 T 0.5 0.57 1.0 25| 24.0 4x4" 8 p¢
t 5 60 30 T 0.3 0.65 0.4 25| 24.0 Caixa PVC octogonal
u 4 48 24 T 0.2 1.00 0.2 25| 24.0 3x3" 3 p¢
% 1 162 130 T 0.7 1.00 0.7 25| 24.0 Calota de ago ou aluminio
3 ILUNINACAO GERAL DEMAIS AMBIENTES INTERF+N B1 220V |10| 3 | 13 564 504 T 26| 1.00| 0.45 5.7 25| 240 10.0 0.15 0.31 D=2" 1 p¢
a 112 78 78 T 0.4 0.65 0.5 25| 24.0 Curva 90° PVC longa rosca
d 4 48 24 T 0.2 0.65 0.3 25| 24.0 1" 2 pg
e 4 48 24 T 0.2 0.65 0.3 25| 24.0 Luva PVC rosca
f 2 24 12 T 0.1 1.00 0.1 25| 24.0 1" 3 p¢
g 2 60 60 T 0.3 1.00 0.3 25| 24.0 Niple
h 1 18 18 T 1.00 0.1 25| 24.0 1.1/2" 1pg
== i 2 60 60 T 0.3 1.00 0.3 25| 24.0 3/4" 1pg
- o RN IR IR IS B B B R IR R j 2 60 60| T 0.3 050 05 25] 24.0 Placa redonda cega
13 S k 1 30 30 T 0.1 1.00 0.1 25| 24.0 8 mm 2 p¢
T R Q . » 12 [ 2 60 60| T 0.3 1.00] 03[ 25| 24.0 Acessorios uso geral
@ _’HI_\ /q.F_ ﬂ-F— m 1 18 18 T 1.00| 0.1 25| 24.0 Parafuso fenda galvan. cab. panela
, = N - - : / - n 1 30 30| T 0.1 1.00[ 0.1 25| 24.0 M6x15mm 1 pg
' S —d — — — 1 30 30 T 0.1 1.00] 0.1 25| 24.0 Cabo Unipolar (cobre)
o o o ) _ _
o d 8 &1< Y é Y i é Y &1< :Z 8 4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N B1 220V 7 280 280 T 1.3] 1.00| 0.45 2.8 25| 240 10.0 0.14 0.29 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ec. Flexivel)
N 2% T < e E N\~ tN. - Q12 5 AR CONDICIONADO - ARQUIVO F+N+T BT [220V 1 1386 1247] T 63 1.00] 0.45[ 14.0 4] 32.0] 10.0 0.42 0.58 10 mm? 140.70 m
ARQUIVO %r) O 2 2 2 2 6 AR CONDICIONADO - RECEPCAO F+N+T B1 220V 1 1386 1247 S 6.3 1.00| 045] 14.0 41 32.0| 10.0 0.21 0.37 2.5 mm? 782.40 m
< 14 3 It 3 It 7 AR CONDICIONADO - HALL DE ENTRADA F+N+T B1 220V 1 1386 1247 T 6.3 1.00| 0.45]| 14.0 41 32.0| 10.0 0.32 0.47 4 mm? 125.30 m
o F < I (2X) 8 AR CONDICIONADO - SALA PRESIDENTE F+N+T B1 220V 1 1386 1247 S 6.3 1.00 ] 0.45] 14.0 41 32.0| 10.0 0.46 0.61 6 mm? 735.74 m
13 4 , =3 PLENARIO o - - 10 AR CONDICIONADO - PLENARIO 1 F+N+T B1 220V 1 3511 3160 S 16.0 1.00| 0.45]| 35.5 6| 410 16.0 1.20 1.35 Caixa de passagem - embutir
2 ; ) 12 i 11 AR CONDICIONADO - PLENARIO 2 F+N+T B1 220V 1 3511 3160 R 16.0 1.00 | 045] 35.5 6| 410 16.0 1.20 1.36 Ago pintada (ref Lukbox)
( X) ’ “ 12 TOMADAS GERAL PLENARIO E S. DE REUNIAGF+N+T B1 220V 20 2389 2000 R 10.9 1.00| 0.45] 241 6| 410 16.0 0.69 0.84 300x300x300mm 2 p¢
. 13 TOMADAS GERAIS DEMAIS AMBIENTES F+N+T B1 220V 20 2278 2000 R 10.4 1.00| 0.45] 23.0 6| 41.0[ 16.0 0.21 0.37 Tampa 300x300x50mm 2 pg
HJH 01.1/2 : TOTAL 19] 3 |29 9| 6| 1 | 40 | 4 1 2 19446 17106 |R+S+T Ago pintada (ref Lukbox)
\ ; r 1012 2 4 s 11122 4 4 15x15x8 cm 1 pg
<t % @ s G) 21" LI @ 1'|' ‘_,JJ Dispositivo Elétrico - embutido
d Placa 2"x4" - ventilador teto
2 . .
o ../ SALA PRESIDENTE Quadro de Cargas (QM1) ;'gif;ﬂ?a 2ps
= o Circuito Descrig&o Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. Fases [ In-R In-S In-T | FCT [ FCA | In" |Secdo| Ic Disj | dV parc | dV total Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pe
i ;7 ™ = de inst V) (VA) W) (2) (2) ) (A) 1(mm2)| A) (3) (%) (%) Interruptor simples - 1 tecla 12 p¢
AN ™ z t QD1 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAE+N+T B1 380/220 V 19446 17106 |R+S+T 25.6 28.6 26.1] 1.00| 1.00| 28.6 10| 50.0 [ 32.0 0.15 .
N — Ly TOTAL 19446 17106 |R+S+T Interruptor simples - 3 teclas 2 pg
\ 13 25 =
\ S Placa p/ 1 fungao 31 pe¢
il e ® Placa 4x4"
. B Tomada universal redonda (2) 2P+T 10A 8 p¢
*)J . é\f\ Quadro de Cargas (AL1) S/ placa
RS e o M N o1z 7~ 7~NS 2 r 9 Circuito Descrigéo Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. |Fases| In-R | In-S | In-T [ FCT |FCA | In" [Secdo| Ic Disj | dV parc | dV total Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 27 pg
) 5 s %5 o1 A/2" %K%'I Il 21.1/2" 2830 21172 N30 I; 2;@,'2,() de inst. (V) (VA) (W) (A) (A) (A) (A) [ (mm2)] (A) (A) (%) (%) Dispositivo Elétrico - sobrepor
/ - S S QM1 QUADRO MEDIDOBF+N+T B1 380/220V 19446 17106 [R+S+T 25.6 28.6 26.1] 1.00| 1.00 | 28.6 10| 50.0 [ 40.0 0.15 0.15 Tomada teto para Projetor 1 pg
. 101112132 3 i — TOTAL 19446 17106 [R+S+T
= ! o L
URIRUAD | , .
= 4538 - / DEPOSITO NE Dispositivo de Protegdo
1 IR ; 2 i gizm 12 <l i Quadro de Demanda (QM1) Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN
i = // ’ i Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 32A 1p¢c
WC MASCULINO 5 Ao § I\l = o 7 (kVA) (%) (kVA) Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
/ 1101112 13 2 - < 4 s H lluminagdo e TUG's (Casas e Apartamentos) 6.88 40 2.75 s| 10A 8 pc
E’ @ (0] < N Uso especifico 14.91 100 14.91 }% 16 A 4 p¢
s 45678 < JL 3 3 ' 4 TOTAL 17.66 Legenda | Dispositivo de protegdo contra surto
w o all e RITTTRY 7S e RTRY 275V -8KA 4 pe
® F 13 = A2 — 7@ U 21" T s N30 e m 18W Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA)
® M 38418 DIN-25 A 8 p¢
— o 79 30W Eletroduto PVC flexivel
3 S 2 30 Eletroduto leve
QD1 13 4 13 A 7 o fi SAIDA DE ) ) L ) " 46.10 m
- - : o |\ | \ u—-—{f—‘”\ff\u J 3 lL o L MERGENCIA Bloco auténomo sinal. emergéncia a 2,20m do piso 3/4" 356.20 m
v [, —
" ;3 < " £ " v X M <7 > m Caixa de derivagdo embutir a 1,50m do piso Eletroduto pesado
S P oM oM gOm ) ™ O B ’ 1.172" 23.60 m
1133 4 7 T ~ ~ i
- (19216 W) IX’ Caixa de passagem de embutir no piso lluminacéo de emergéncia
R - 0 3 o 12 < |—n 10 A 300x300x300 Bloco auténomo - balizamento
3 o Q P . ar
5= e au e D N 370 W X p— Entrada de servigo aérea - Cabo multiplex Etiqueta: (Simbolo de Escada)+(Seta) 2pg
6=° N N30 e N30 ﬁ/ 730 3 /41121 °© o H ( ,;31 (ILUMINACAO GERAL EXTERNA) Etiqueta: SAIDA DE EMERGENCIA 2 pc
€ L ; ° 25 c . . Etiqueta: SAIDA+(Seta) 3 pc
< 3 @ a 113 3 4 @ a b 25 2 10A 1 45 Espeto embutir no piso Liminaria LED
13 3 2 " ~ ra ~
* o ! 5A30 ot LT =AU > B ] O VRN "t (644 WT) 2 (ILUMINACAO GERAL AUDITORIO E S. REUNIAO) . Plafon LED 30x30
(— 3 B 3 2 5 DESCE e 25 -@ Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso 18W 3 p¢
\_/ 4 K 10 A r Plafon LED 40x40
e i HALL DE ENTRADA % : = 12 <o N =0 | imples 1 tecla - 1,1 i W "
(75 g g - d % 1! (504 WT) 3 (ILUNINACAO GERAL DEMAIS AMBIENTES INTER) g nterruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Lu?ginéria —— 27 pe
A a
: e 8 . f 1 1 10A 25 —Géa Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso Soquete
A 2
oy v 7\ - R base E 27 27 pg
~ 3 8 ™~ oo ) 7 - Zmu 1f.2f\u “zlz u . Zmu FERN 1! (280 WT) 4 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA) c Spot
o = @ ﬁ = 3 Q )FL‘)"/U S N 10A 25A 1 40 Luminaria spot simples p/ lamp. incand. refletora - teto 1 incadescente 2 pc
= } ] &F SAIDADE e | o= ° prata Refletor Led
]
' R i (1247 WT) 5 (AR CONDICIONADO - ARQUIVO) u Refletor Retangular LED
4 @ Lampada Led 6W Par 20 100 W 2p¢
10A 25A 2 6 Lampadas Led
b 1 b N Ii} T (1247 W) " Espeto embutir piso
130 i 130 ] d o [prR || 26 (AR CONDICIONADO - RECEPGAO) o _ 45W 6 b
25 (19216 W) 4 = OV Interruptor do Retroprojetor 2"x4" a 1,10m do piso Par 20
40 A 32A 10A 25A RPJ W 19 b
T . °/H\° HHT ofm\o °/'\° DR 1T (1247 W-|2 7 (AR CONDICIONADO - HALL DE ENTRADA) D_@ Ponto HDMI a 0,30m do piso Material p/ entrada servigo
A f
|X| 10 10 10A 25A 4 !I Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso P;}?apg;eb%r?:iTuminio duplex 16mm2 1pg
cxXA g0 1 @ R "t (1247W) g (AR CONDICIONADO - SALA PRESIDENTE) Cabegote aluminio p/ eletroduto
= 4 S n—{> 12 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso 1 1p¢
16A 25 A Caixa inspegao de aterramento
250x250x250mm 1pc
RN E}DR i (3160 WS) 10 (AR CONDICIONADO - PLENARIO 1) o> 13 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso Cinta circular ago galv. p/ poste
CALCADA INTERNA EM PAIVER A 25A 6 D=50mm 1p¢
By o 3160 W ARC18000 Det5mm, comprimento p4m :
¢ o |pR HT ( )11 (AR CONDICIONADO - PLENARIO 2) P 9 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso e ' be
6 R 2110 Isolador roldana 600V
—=og 16 A 25 A Porcelana vidrada 1p¢
2PT Pontalete de tubo ferro galvan
GARAGEM EXISTENTE N Ii} T (2000 W) , . galvan.
- d o [bR 12 (TOMADAS GERAL PLENARIO E S. DE REUNIAO) >12 - - TN50 (2" 1
I R Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso (2") PG
SEM ALTERACAO O 6 2
. % 25A ( X) Quadro distrib. plastico - embutir
e 1t (2000 W) 13 (TOMADAS GERAIS DEMAIS AMBIENTES @V - Barr. trif,, - DIN (Ref. Hager)
4 | ° ° PR I R13( ) 2 /130 Tomada para Retroprojetor Cap. 48 disj. unip. - In Pente 80A 1 pg
(@) 6 RPJ Acessorios p/ eletrodutos
Q(; Tubulagdo em Mangueira Corrogada em Piso (Elétrica) - Sf;a PVC 1pg
" = 5
1\/ o1 ~ ) ) L S |Dispositivo Midia
\ - Tubulagcdo em Mangueira Corrugada em Laje e Parede (Elétrica) Placa 2x4
O \\% ]/7 tomada 2P e tomada FM 9,5 mm 1 pc
’ 2§ E— Tubulagdo em Mangueira Lisa em Laje e Parede (HDMI Retroprojetor)
C
S S’
1 1
I | \ l
NOTAS
A CALQADA |NT7?RNA EM PAlVER Cabo de Entrada 1 — ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO $3/4"
ACESSO A=57,64 m e T R Conduto @3/4" 2 - FIAGAD SEM INDICACAO DE SEGAO NOMINAL SERA DE $2,5mm2.
VEICULOS 3#10(10)10 mm? 3 — VALORES DE DIAMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM—SE AO DIAMETRO INTERNO (OTIL).
—N—
AL1 mm 20 25 32 40 50 60
/I l\ E l l l PoOL. 1/2 3/4 1 11/4] 11/2 2
32 A >— >— >— 4— TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR CONDUTORES DE NEUTRO E TERRA INDEPENDENTES.

5 — 0S CABOS CONDUTORES DEVERAOQ SEGUIR O SEGUINTE CRITERIO DE CORES:

= NEUTRO: AZUL CLARO — TERRA: VERDE

PLANTA BAIXA - TERREO e

6 — ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA NAO PODERAO
ESC . 1 / 50 SER UTILIZADOS PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE TELEFONIA/DADOS.
DP S 10 A 7 — 0S DISJUNTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES CURVAS DE DISPARO:
275 V - 8 KA CHUVEIROS CURVA B
/'\ 2.5 ILUMINAGEO E TOMADAS CURVA C
° ° ILUMINACAO GERAL EXTERNA 370 W 1 MOTORES CURvA D
= 25 A 10 A 8 — TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DEVERAO TER:
l—-l:Ll 4 /{\ * BARREIRAS DE PROTEGAO BASICA CONTRA CHOQUES ELETRICOS CONFORME
NBR 5410/2004, EVITANDO—SE CONTATO COM PARTES VIVAS DO QUADRO.
— 8 1247 W AR CONDICIONADO - SALA PRESIDENTE |DR| ° © 10A ESSA PROTECAO PODERA SER DE ACRILICO(ESPESSURA MINIMA DE 6mm) OU DE
POLICARBONATO(ESPESSURA MINIMA DE 3mm).
25 * BARRA DE NEUTRO PROTEck_) (TERRA)
O/'\O ~ . ~ * ngn: szm't‘:'w"&r:';u;z ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410
ILUMINACAO GERAL AUDITORIO E S. REUNIAO 644 W 2 —
a ™ 25A  16A T BNEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, 10LAID EM G, 70, oM RGO
- S— - —— N OTAS 3 LAGRO EM PVC 70°C, COM EXCEGAO
L]} emaeaviso [ , NN T oo e e SR A 5 P
—| ‘f — 10 3160 W AR CONDICIONADO - PLENARIO 1 DR
—] d c a :‘ ‘ 1 - A EXECUGAO DO PROJETO DEVERA SEGUIR AS NORMAS NBR5410 E NR10, . — 10A
;‘ ‘ ‘: BEM COMO TODAS AS NORMAS PERTINENTES PARA A SEGURANGA DA INSTALAGAO. Conduto o1 /'\ 2.5
2l :L I 3#10(10)10 mm? ° ° ILUNINACAO GERAL DEMAIS AMBIENTES INTER504 W 3
— :‘ ‘ 2- TODOS OS CONDUTORES, SALVO ESPECIFICADOS EM PROJETO, SERAO FLEXIVEIS , ! N 25A 16 A
: - CLASSE 5, PVC 70° 1kV. T 6
H s L ‘L ‘L ‘L — 11 3160 W AR CONDICIONADO - PLENARIO 2 DR °A\°
—] ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘j‘ ‘ 3 - AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER FEITAS 40 A }— }— }— ) IPR| 10A
:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ COM CONECTORES TIPO "SPLIT-BOLT" E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO. o’ 07 o — 25
I o o . .
4 - AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO 25 A ILUMINACAO DE EMERGENCIA 280 W 4
c n DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS. 16 A r
o DI'DAOMSETRO DISTANCIA ENTRE DUTOS E ao16w | op1 , . 6 o/f\o
T DUTOS RESISTENCIA AS CARGAS 5- AS VALAS PARA O LANGAMENTO DE ELETRODUTOS DEVERAO TER NO MINIMO 50cm DE — 12 2000 WWOMADAS GERAL PLENARIO E S. DE REUNIAO PR 25 A
A PROFUNDIDADE. L i)'i
4
1.1/4", 2", 3", 4", % o i A A Poténcia Instalada (W
a5 g 5cm ?S—OSVNDE NAO INDICADO, POTENCIA DAS LUMINARIAS NAO PODERA ULTRAPASSAR (W) ' el o o DR AR CONDICIONADO - ARQUIVO 1247 W 5
_ 25A  16A
1.1/4" 2" 3" 4" =l « 6 /f\ PROPRIETARIO: q u 8
b| g gn 7cm 7 - 0S ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E AQUELES A A
>0 INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS NAO PAVIMENTADAS SERAO TIPO PEAD. R S TN L 13 2000 W TOMADAS GERAIS DEMAIS AMBIENTES PRl © © CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA m— l‘ :
144" 2" 37 4| ADISTANCIA ENTRE O NIVEL Verde — 10A  25A ) 2
c |5 g" DO SOLO E A FITA DE AVISO 8 - O TRACADO DOS DUTOS DEVERA SER EXECUTADO DE MODO ADEQUADO AO LOCAL, /'\ 4 |l| PROJETO / LOCAL: B q q 2 E
’ E DE 20cm OBSERVANDO ESTE PROJETO ORIENTATIVO. ° ° |oR| AR CONDICIONADO - RECEPGAO 1247 W 6 — Projeto de InstalagGes Elétricas - TERREO ol / § 3
114" 2 3 4v | ATE 20,0 ton. = 60cm — ENDEREGO: , — 3=
dlgg T ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A 9 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE SOLO DEVERAO CONTER HASTE DE ATERRAMENTO Rua do Comercio, n° 286, Setor Central, z l: i & g
’ 1,20m CONECTADA AO CONDUTOR DE PROTEGAO DAS LUMINARIAS LED. AS CAIXAS DE PASSAGEM = Municipio de Nova Aurora - Goias A a 23
DEVEM CONTER TAMPA DE CONCRETO, QUE SERAO CHUMBADAS APOS A INSTALAGAO. Poténcia Instalada (W) 10 A 25 A m ™= \ = § D
O @
NOTAS: o/'\o 4 ASSINATURAS: 'n : b dg o
1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES 10-0 QCUASDSROO DE DlssSTgBSUlc_Aoo DEVE SER 'gRANCADO APOS A INSTALAGAO PARA QUE NAO |DR| AR CONDICIONADO - HALL DE ENTRADA 1247 W 7 — Z m l: :’o 'gE
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HAJA ACESSO DE PESSOAS NAO HABILITADAS. L = cSo
2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO, ] g s PROPRIETARIO: R o ysalonn: a0 VA AURORA Bl =i
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR, 11 - O BARRAMENTO DO NEUTRO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR LIGADO s| o E| ¢ :05.102. 80’5
s| gl 5| 3 m S
NO MINIMO 50cm AFASTADOS AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO gl 2| 3 n he
DOS CIRCUITOS TERMINAIS JAMAIS PODERA DEVERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO m s ®©
\ 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA. comescala OU BARRAMENTO DE TERRA. RS TN 1 -
BQLs °
12 - ONDE NAO INDICADO, ELETRODUTOS DEVERAO SER DE @3/4. Verde PROJETISTA: LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PADUA b s
CREA: 149841 /D - MG 'J ©
ol ©
CONTEUDO: ESCALA: DESENHO:
- : 3 INDICADA LUIZ PIMENTA
PLANTA BAIXA TERREO, QUADRO DE CARGAS, DATA: FOLHA N
DIAGRAMAS, LEGENDAS E DETALHAMENTOS AGOSTO / 2023 0 1 /01
Rev. 01 - Exclusio de A i
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* BARREIRAS DE PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS CONFORME
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8 -  TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DEVERÃO TER:
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DOS CABOS ALIMENTADORES DO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO, QUE SÃO DO
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TIPO FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1kV, EM PVC, 70°C.
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