
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA

FORRO

QUADRO DE DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC

FORRO

QUADRO DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE GESSO ACARTONADO

ASSINATURAS:

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

FOLHA Nº:DATA:

AGOSTO / 2023

ESCALA:

INDICADA

02/05

PROJETO / LOCAL:

LEVANTAMENTO de Prédio Público - Câmara dos Vereadores

ENDEREÇO:

ARQUITETURA

PROJETISTA:

LUIZ PIMENTA

LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA

CREA: 149841 / D - MG

PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE

ÁREAS (m²):

PROPRIETÁRIO:

DECLARO ESTAR CIENTE

   - QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO, NÃO SIGNIFICA

     O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA DO DIREITO DE

     PROPRIEDADE DO TERRENO.

   - QUE O HABITE-SE SÓ SERA FORNECIDO PARA:

     1- PROJETO EXECUTADOS SEM MODIFICAÇÕES;

     2- REDE DE ÁGUA PLUVIAIS NÃO LIGADA Á REDE DE

         ESGOTO ( E VICE-VERSA )

     4- QUE DEVERÁ SER MANTIDA PARA FISCALIZAÇÃO

         NA OBRA, UMA VIA DESTE DOCUMENTO E O

         RESPECTIVO ALVARÁ DE LICENÇA.

CREA:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Rua do Comercio, nº 286, Setor Central, Município de Nova Aurora-GO

COBERTURA E FORRO, QUADROS E PESPECTIVAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

CNPJ:03.102.736/0001-69

DEMOLIR

LEGENDA:

CONSTRUIR

EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO
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EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA 5,0mm COM MADEIRAMENTO
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PLANTA DE COBERTURA - EXECUÇÃO
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H= 1,50m
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PLATIBANDA VARANDA
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DETALHE DA FACHADA EM
ACRESCIMO EM ALVENARIA
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- TODA SISTEMA  DE INSTALAÇÃES ELÉTRICO SERÃO REMOVIDOS
E SUBSTITUIDOS POR UM NOVO SISTEMA, CONFORME PROJETO
ELÉTRICO.

- TODAS PAREDES INTERNAS E TETO SERÃO PINTADAS COM TINTA
ACRÍLICA.  ( CORES A DEFINIR )

- TODAS AS PORTAS, PORTÃES E JANELAS DE AÇO SERÃO
 PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. ( CORES A DEFINIR )

- SERÁ  DEMOLIDO TODO O FORRO DA EDIFICAÇÃO, GESSO EM
PLACA E PVC PARA EXECUÇÃO DO NOVO SISTEMA ELÉTRICO DA
EDIFICAÇÃO

- SERÁ EXECUTADO REBAIXO DE GESSO ACARTONATO DE EM
TODAS ÁREAS INTERNAS DA EDIFICAÇÃO.

- SERÁ EXECUTADO UMA CINTA DE AMARRAÇÃO NO RESPALDO DA
PLATIBANDA DA COBERTURA.

 NOTAS DE PROJETO

EXECUÇÃO DE VIGA DE RESPALDO
EXECUTADA EM CONCRETO ARMADO
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
A=12,63 m²

LETRA EM INOX
Altura da letra 20cm

LETRA EM INOX
Altura da letra e 10 cm

Rev. 01 - Adequação do projeto, eliminando área ampliada sujerida

ÁREA DO TERRENO                                 1.200,00  m²

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE              275,45  m²

TAXA DE OCUPAÇÃO (T.O.)                             22,95 %

COEFICIÊNTE DE APROVEITAMENTO (C.A)    0,22

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE                         77,05 %

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA:

AutoCAD SHX Text
N.M.

AutoCAD SHX Text
N.M.

AutoCAD SHX Text
N.M.


	Sheets and Views
	Model


